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Aza-Tech Spotka z o.0. to firma, ktdra powstata w 2014 roku i od
poczatku swojego istnienia bazowata na wiedzy oraz doSwiadczeniu
zaréwno o charakterze przemystowym, jak rowniez akademickim.

Wykorzystywanie najnowszych rozwigzan technologicznych,
dbatosc o jakosc produkcji oraz terminowosc realizacji zamowien
stanowi dla nas podstawe wspotpracy z naszymi kontrahentami.
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SWIADCZYMY USELUGI W SZEROKIM ZAKRESIE

Jestesmy specjalistami w dziedzinie obrabki CNC,
ustug przemystowych, projektowania, a takze produkcji.
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0BROBKA CNC

Wszelkie ustugi w zakresie obrobki skrawaniem materiatow z wykorzystaniem
obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie nie maja przed nami tajemnic.
Stosujemy zaawansowane technologie numeryczne CNC i najnowsze narzedzia do
obrobki skrawaniem. Wykorzystujemy profesjonalne urzadzenia spawalnicze i maszyny
do obrobki plastycznej. Kadre menadzerska cechuje wysoki profesjonalizm, bogate
doSwiadczenie i odpowiedzialnosc za powierzone projekty.

ZAKRES NASZYCH USLUG
(0BROBKA MASZYNAMI CNC | KONWENCJONALNYMI)

m (brobka elementow poprzez toczenie i frezowanie detali wielkogabarytowych do 5 t
- frezowanie CNC w zakresie obrobki 6000 x 2000 x 1300
- toczenie CNC w zakresie 0 500 x 2000

m (brobka skrawaniem poprzez toczenie, frezowanie i wiercenie metali
z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie:
- frezowanie CNC w zakresie obrobki 2100 x 800 x 650
- toczenie CNC w zakresie 0 250 x 1000
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WALCARKA STEROWANA NUMERYCZNIE

Kuznicze walcarki skosne  sterowane numerycznie przeznaczone S do
walcowania osiowosymetrycznych odkuwek stopniowanych osi i watow. Cecha
charakterystyczng takich maszyn jest mozliwosc sterowania przemieszczeniem
narzedzii walcowanego materiatu w oparciu o zarys obwiedni walcowanej odkuwki.
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Warunki brzegowe procesu walcowania: - Temperatura narzedzi Tn=150°C
- Predkosc obrotowa narzedzi: n=60 obr/min - Kontakt opisany modelem tarcia statego m=0,8
- Temperatura poczatkowa wsadu T=1180°C - Kat zukosowania narzedzi y=5°
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PROJEKTOWANIE

W obrebie projektowania wykonujemy:

m prototypy czesci maszyn i urzadzen zgodnie z dokumentacjg kontrahenta;

m kompleksowe projekty prototypow w oparciu 0 wymagane parametry okreslone
przez kontrahenta, w tym obliczenia wytrzymatosciowe MES;

kompletne linie technologiczne oraz walcarki do walcowania wzdtuznego,
poprzeczno-klinowego oraz walcowania skoSnego;

walcarki CNC (sterowane numerycznie) do produkcji watow stopniowanych
petnych i drgzonych.
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m Projektowanie i produkcja elementow konstrukeyjnych

m Formy do ksztattowania elementdw o wysokiej doktadnosci dla branzy budowlanej
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ELEMENTY MOCUJACE
OPRZYRZADOWANIE

stuzg do stabilnego i bezpiecznego mocowania
narzedzi, oprzyrzadowania, form wtryskowych,
urzadzen i innych akcesoriow w obrabiarkach,
maszynach i liniach produkcyjnych. Nasza oferta
obejmuje wysokiej jakosci elementy mocujce,
wykonywane na specjalne zamowienie, ktdre
charakteryzujg sie precyzyjnym wykonaniem,
duzg odpornoscig na obcigzenia oraz zuzycie.
Produkty te zapewniaja maksymalng stabilnosc
i doktadnos¢ w procesach produkeyjnych, co
przektada sig na zwigkszong efektywnos$¢ oraz
jakos¢ wytwarzanych elementow.

CHWYTAK - ELEMENT MOCUJACY
OPRZYRZADOWANIA W BRANZY
AUTOMOTIVE

to precyzyjnie zaprojektowany i wykonany
zespot, ktory zapewnia stabilne i bezpieczne
mocowanie roznych narzedzi oraz oprzyrzado-
wania w procesach produkcyjnych. Wykonany
7 wysokiej jakosci materiatow, charakteryzuje
sie duzg wytrzymatoscig na obcigzenia mechaniczne
oraz odpornoscig na zuzycie. Dzigki precyzyjnemu
wykonaniu, chwytak zapewnia niezawodno$¢
i tatwos¢ w montazu, co sprawia, ze jest idealnym
rozwigzaniem w wymagajacych Srodowiskach
produkcyjnych w przemysle motoryzacyjnym.




W Frezarki sterowane numerycznie typ AZA 45 dedykowane do obrobki profili aluminiowych

m Kompletne linie technologiczne dla przemystu kuzniczego

PRECYZYJNE ELEMENTY
TOCZONE | CIETE

Nasza oferta precyzyjnych elementéw toczonych
oraz cietych obejmuje szerokg game komponentow,
ktre wyrozniaja sie najwyzsza jakoscia wykonania
i wyjatkowg doktadnoscia wymiarowg. Produkty
te sg wykorzystywane w wielu branzach, takich
jak motoryzacja, przemyst maszynowy, elektrotechnika,
produkcja urzadzen precyzyjnych, gdzie wymagane
s elementy 0 wysokiej precyzji i niezawodnosci.

"

ZESPOL
KORPUSU SILNIKA

Jest jednym z kluczowych elementéw silnikow
wykorzystywanych w roznych branzach, w tym
motoryzacji, energetyce, lotnictwie czy maszy-
nach przemystowych. Produkcja seryjna tych
komponentow zapewnia nie tylko wysokg jakosc,
ale rowniez duzg efektywnos¢ i oszczednosci, co
czyni naszg oferte idealnym rozwigzaniem dla
firm poszukujacych niezawodnych komponentow
do swoich produktow.
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Oferujemy wykonanie czesci linii technologicznych, form oraz piyt
formujgcych do produkcji cegiet silikatowych i wyrobow betonowych,
a takze narzedzia o zwiekszonej trwatosci i odpornosci na zuzycie.

Produkcja oparta jest o nowoczesny park maszynowy, 5-0siowe centra
obrobcze o maksymalnym polu roboczym 6000-2000.

2 PZL-SWIDNIK
\ 2 LEONARDO HELICOPTERS company
Scope of Approval
No. : PL/2464

» v 2101109

Nasza produkcja zostata certyfikowana przez Leonardo Helicopters.
Posiadamy Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig ISO-9001.
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KORPUS SILNIKA SPALINOWEGO
MINARI ENGINE

Precyzyjnie  wykonana czes¢, ktdéra stanowi
kluczowy element konstrukcyjny silnika. Wykonany
2 wysokiej jakosci materiatow, zapewnia wyjatkowa
wytrzymatos¢ i odpornoSc na wysokie temperatury
oraz obcigzenia mechaniczne. Korpus silnika Minari
Engine jest zaprojektowany z myslg o maksymalnej
wydajnosci i trwatosci, co gwarantuje niezawodnosc
pracy silnika w roznych warunkach eksploatacyjnych.
Dzieki zaawansowanej technologii produkcji, czesc
ta charakteryzuje sie precyzyjnym wykonaniem, co
zapewnia fatwosc montazu oraz dtugoterminowa
niezawodnosc.

ZESPOL WALCARKI
LINII WALCOWNICZE)

pretow ze ztomowanej szyny kolgjowej to
zaawansowany system do przetwarzania materiatow
wtdrnych, zaprojektowany z myslg o efektywnej
obrobce ztomowanych szyn  kolejowych. Dzigki
innowacyjnej konstrukcji i zastosowaniu najwyzsze]
jakosci materiatow, zespot walcarki gwarantuje
wysoka wydajnos¢ procesu walcowania, precyzyjne
formowanie pretdw oraz minimalizacje zuzycia
energii. Jest to niezawodne rozwigzanie pozwalajace
na recykling wartosciowego materiatu.
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DEPULTYCZE KROLEWSKIE 7A
22-100 DEPULTYCZE KROLEWSKIE

+48 780-101-125
+48 780-102-407

AZATECH.PL
BIURO@AZATECH.PL
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